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DV-426

Material:
PVC, HPL, AL

DV-427

DVF-288

Material:
PVC, HPL, AL
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Design und Farben

FULLUNGSFARBEN

Warmedammung,

Sicherheit, oder beides?

AUSWERTUNG

RAHMENFARBEN

Warmelibergangs-

- MOOREICHE 2052089

(Renolit) « PVC, HPL

- MACORE 3162002
(Renolit) «PUC

CREMEWEISS 137905
(Renolit) «PUG L ¢
- ANTHRAZITGRAU 701605 Fullungsstrukturen
(Renolit) «PUC J
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GOLDEN OAK 2178001 " Edestahl Natur ICE
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AL RAL 1036
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PVC, HPL, AL PVC, HPL, AL MDF 10
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(33 'nm) erhalten Ihre Turen um 50%
verbesserte Nutzeigenschaften

® bessere Warmedammung

PVC, HPL, AL PVC, HPL, AL . SChaIISChutZ Und FeStlgkelt v
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Stdarke 24mm Starke 24mm
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Starke 24mm Starke 24mm

PVC, HPL PVC: Kunststoffplatte

WSDSP 5 // % ATT.2 g 2 ﬁ EXP: extrudiertes Styropor
W % Al:  Alu-Blech
g 7 PRG: WSDSP -
EXP

wasserdichtes Sperrholz
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MDF: MDF - Spahnplatte
HPL: Kunstharz
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KUNSTSTOFF KUNSTHARZ HPL

STANDARD

STANDARD+

UNIVERSAL

STABIL
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TURFULLUNGEN
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CLASSIC, MODERN, ELEGANCE,

SERIE HARMONY, ACCENT, STANDARD, ULTRA, GLATTE
ULTRA, ULTRA FINE, GLATTE SANDWICHPANEELE
SANDWICHPANEELE

T

ALUMINIUM,
GLATTE
SANDWICHPANEELE

der farbigen Fullungen

LJ

Sonnenstrahlungswiderstandsfahigkeit
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